


easy rayTM

easy ray mit System.

SWISS   MADE



Der Multistat im Retrodesign – bewährte Technik, die eine lange 
Lebensdauer garantiert. Der vertikale Gewichtsausgleich erfolgt 
über eine Zugfeder, dadurch wird ein sehr tiefes Anlagengewicht 
erreicht. Mit dem Stativ kann eine maximale Zentralstrahlhöhe 
von 170 cm und eine minimale von 27 cm über Boden angefah-
ren werden. Der Multistat ist schnell montiert und einfach in 
der Bedienung. Es können alle üblichen, konventionellen 
Röntgeneinstellungen die in einer Arztpraxis vorgenommen 
werden, ausgeführt werden.

Max Zentralstrahlhöhe:  170 cm
FFA:  100–200 cm
Gewicht:  ca. 250 kg (inkl.Röntgenröhre, LV Bucky und Raster)
Buckyrotation:  ± 90º
Röntgenröhrenrotation:  ± 180º
Querarmrotation:  -45º bis +135º
Spannungsanschluss:  24 VAC/4 A

technische Änderungen vorbehalten

Kenndaten
 Der vertikale Gewichtsausgleich erfolgt über eine Zugfeder, dadurch wird ein 
sehr tiefes Anlagengewicht erreicht. 

 Mit dem Stativ kann eine maximale Zentralstrahlhöhe von 170 cm und eine 
minimale von 27 cm über Boden angefahren werden. 

 Der Multistat ist schnell montiert und einfach in der Bedienung.
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Multistat

Trägereinheit für CR 
und Filmkassetten mit 
Schwingraster.

Trägereinheit für portable 14“x17“-
Detektoren mit rotierbarer Detektoren-
halterung und herausnehmbarem 
speziellem Fixraster (Handgriff inklusive).

Für jeden Detektor die passende Trägereinheit



easy ray Z 

easy rayTM Z – Durch die manuelle Bedienung steht eine 
sehr effiziente und sichere Bedienbarkeit zur Verfügung.  
Rasche Einstellungsänderungen ermöglichen einen hohen  
Durchlauf von Patientenuntersuchungen. Die einfache  
Bedienung unterstützt eine höchst mögliche Fokussierung auf  
den Patienten – easy rayTM. Das easy rayTM Z wird am Boden 
und an der Wand befestigt und trägt den rotierenden Querarm  
mit dem höhenverstellbaren Z-Arm. Mit dieser Konfiguration  
sind neben den allgemeinen Röntgenaufnahmen auch laterale 
Aufnahmen beim liegenden Patienten möglich. Durch den  
sehr geringen Abstand zum Boden können belastete Röntgen- 
aufnahmen des Knies ohne Auftritt aufgenommen werden.  
Ein Universaltisch komplettiert die Röntgenraumeinrichtung.  
Der FFA (Film-Fokus Abstand) ist einstellbar von 120 auf 200 cm.

Max Zentralstrahlhöhe: 	 161 cm
FFA: 	 120–200 cm
Gewicht: 	 ca. 280 kg (inkl.Röntgenröhre, LV Bucky und Raster)
Buckyrotation: 	 ± 90º
Röntgenröhrenrotation: 	 ± 180º
Querarmrotation: 	 + 135° / - 30°
Spannungsanschluss: 	 24 VAC/4 A

technische Änderungen vorbehalten

Kenndaten
	 Der vertikale Gewichtsausgleich erfolgt über eine Zugfeder, dadurch wird 
ein sehr tiefes Anlagengewicht erreicht.

	 Mit dem Stativ kann eine maximale Zentralstrahlhöhe von 161 cm und eine 
minimale von 33.5 cm über Boden angefahren werden.

	 Seitliche Untersuchungen am liegenden Patienten sind einfach möglich 
durch den speziellen Z-Arm.
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Max. arithmetischer Mittenrauhwert Ra (Mikrometer)

0.10.20.40.81.63.26.312.52550

N 2 N 1

0.0250.05

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-

wertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit

nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich-
ten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-
erteilung oder Gebrauchsmustereintrag vorbehalten. (DIN 34)
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-

wertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit

nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich-
ten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-
erteilung oder Gebrauchsmustereintrag vorbehalten. (DIN 34)
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Ver-

wertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit

nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich-
ten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-
erteilung oder Gebrauchsmustereintrag vorbehalten. (DIN 34)
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Trägereinheit für fest eingebaute Detektoren  
mit herausnehmbarem Schwingraster. Die  
Schwingrastereinheit wird für Aufnahmen an den 
Extremitäten mit der Schublade herausgefahren.

Trägereinheit für fest eingebaute 
Detektoren mit herausnehmbarem 
speziellem Fixraster (Handgriff inklusive).


